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Combinatore Telefonico GA09

IMPORTANTE:
Inserire una SIM (formato grande) a cui è stato rimosso il PIN richiesto all’accensione.
Verificare che la funzione ROAMING DATI sia stata abilitata.
Per fare questo inserire la SIM in un cellulare e fare le configurazioni sopra descritte.

PRIMA ACCENSIONE e PROGRAMMAZIONE

1. Collegare il Flat Cable colorato al GA09 e:
Cortocircuitare il file NERO (MASSA) con il filo MARRONE (RST), serve per porre
in modalità programmazione il GA09 via SMS,
Il filo BIANCO è l’INGRESSO n.8
Tutti gli INGRESSI sono NA
Vedere l'immagine sotto.
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2. Inserire la SIM come mostrato nell’immagine sotto.

3. I DIP SWITCH (rossi) devono essere posizionati verso l’alto ovvero verso l’antenna.

4. Alimentare il GA09 a 12Vcc e attendere che il LED contrassegnato GSM (il
secondo dal basso dal connettore di alimentazione) si metta a LAMPEGGIARE
emettendo un flash ogni 2 secondi, questo indica che la connessione alla rete
cellulare è stata eseguita.

5. Inserimento Numeri per SMS (max 3 numeri)
@#Numero1#Numero2#Numero3
esempio:
@#+39335717189#+393381726720
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6. Inserimento Numeri per CHIAMATA TELEFONICA (max 3 numeri)
&#Numero1#Numero2#Numero3
esempio:
&#+39335717189#+393381726720

7. Inserimento MESSAGGIO per ALLARME
Per ognuno degli INGRESSI si può decidere uno specifico messaggio e il formato da
adottare è:
#Numero_Ingresso#Messaggio_di_Allarme
esempio:
#8#Allarme Pompa H2O
L’esempio sopra dice che se l’Ingresso n.8 viene chiuso a massa arriverà il
messaggio: Allarme Pompa H2O

8. Inserimento MESSAGGIO per FINE ALLARME
#0#Messaggio
esempio:
#0#Cessato Allarme

9. Test a tempo sullo stato del GA09
%#Tnumero
numero può essere massimo 9999 e sono minuti
esempio:
%#T1440 (genererà un SMS ogni 24h)

10.Modalità di invio degli allarmi
Vi sono tre modalità che sono qui sotto elencate
%#M1 - Solo SMS
%#M2 - Solo Chiamata Telefonica
%#M3 - Entrambe le modalità ovvero M1 + M2
esempio:
%#M3 (in caso di allarme verrà inviato sia un SMS che verrà fatta una chiamata)

11. Ora la programmazione è finita per cui rimuovere il cortocircuito tra NERO
(MASSA) e MARRONE (RST)

Ulteriori comandi tipo l’abilitazione o meno di alcuni ingressi, ecc, sono spiegati in dettaglio
nel manuale originale che trovate qui.
Di fabbrica tutti gli INGRESSI sono NA.

http://www.waferstar.com/downloads/GA09.pdf
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LINK

● AMAZON:
https://www.amazon.it/dp/B07MF7B9LJ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_detail
s

● Waferstar: http://www.waferstar.com/en/QA-GSM-Alarm-GA09.html

https://www.amazon.it/dp/B07MF7B9LJ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
https://www.amazon.it/dp/B07MF7B9LJ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
http://www.waferstar.com/en/QA-GSM-Alarm-GA09.html

